Сравнительные характеристики шпунтов с упругим моментом от 800 см3/м и толщиной фланцев не менее 7мм.                   

 Цена в Москве на  01.08.2012г.
Z - профили

Название шпунта
Тип шпунта и  замка
Основные размеры  профиля, 

b, t1, t2 (мм)
Класс проч-ности стали
Момент  инерции
Iy,

см4/м
Упругий момент сопротивления Wx, см3 /м
Несущая способность стены, кНм/м, *
Вес

 1 м2, кг
Экономия в весе относительно Л4
Цена за 1тонну в $  
Стоимость 1кв.м.  в $
Стоимость 1 кв.м. шпунтовой стены в руб.
Экономия в руб. за 1кв.м./

относительно стоимости Л4

1

х/к
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



825/7/7
345
13416
880
303
70,5
62,9%
1510
106,45
3406
59,3/50,2%

2

х/к
[image: image3.jpg]
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807/7/7
345


19774


1123
387
77,6
59,2%


1510
117,17
3749


55,16/45,19%

3

х/к
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700/7/7
345
29671
1423
490
84
55,8%
1510
126,84
4059
51,45/40,66%

4 

х/к
[image: image7.jpg]
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700/7,5/7,5
345
31715
1519
524
89,8
52,7%
1510
135,59
4339
48,1/36,56%

U - профили
1 

х/к
[image: image9.png]
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750/7/7
345
15256
953
328
79
58,4%
1510
119,29
3817
54,34/44,2%

2

 г/к
[image: image11.png]



[image: image12.png]



500/8/7,2
355
12404
800
284
85,4
55,1%
1510
128,95
4126
50,65/39,68%

3 

х/к
[image: image13.png]
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600/7/7
345
19610
1060
365
89,8
52,7%
1510
135,59
4339
48,1/36,56%

4

 х/к
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[image: image16.png]



650/8/8
345
22080
1380
476
93,8
50,6%
1510
141,63
4532
45,79/33,74%

Л4 г/к

Л4 б/у
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400/14,8/9,5
235
39600
2200
759
190

44000руб/

36000руб
259.62
8360/6840


Консультант    ИП Калинина А.В.                                                                                                                                                Курс доллара: $=32руб.                                                           
Сравнительные характеристики шпунтов с упругим моментом 2200 см3/м и толщиной фланцев не менее 9мм.                    Цена в Москве на  01.08.2012г.
Z - профили

Название шпунта
Тип шпунта и  замка
Основные размеры  профиля, 

b, t1, t2 (мм)
Класс проч-ности стали
Момент  инерции
Iy,

см4/м
Упругий момент сопротивления Wx, см3 /м
Несущая способность стены, кНм/м, *
Вес

 1 м2, кг
Экономия в весе относительно Л4
Цена за 1тонну в $  
Стоимость 1кв.м.  в $
Стоимость 1 кв.м. шпунтовой стены в руб.
Экономия в руб. за 1кв.м.

Z22a

х/к
[image: image19.jpg]


[image: image20.png]



700/9/9
345
49821
2219
765
117,5
38%
1510
177.42
5713
31.67%

Z23a

х/к
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700/9,5/9,5
345


52480


2335


805
123,8
35%


1510
186.93
6019


28.00%

Z24-1

х/к
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700/11,/11,2
345
55768
2430
838
136,7
28%
1510
206.41
6646
20.50%

КAZ 24-701

г/к
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700/11,2/11,2
355
55820
2430
838
137
28%
1510
206.87
6661
20.32%

U - профили
U23-2

х/к
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650/9/9
345
62640
2320
800
132,5
30%
1510
200.07
6442
22.94%

U23b

х/к
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750/10/10
345
61718
2286
788
133,8
30%
1510
202.03
6505
22.18%

КAU 23

г/к
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750/13/9,5
355
50700
2270
783
136
28%
1510
205.36
6614
20.88%

U23-1

х/к
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750/10,5/10,5
345
54600
2275
784
136,7
28%
1510
206.41
6646
20.50%

Л4

г/к
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400/14,8/9,5
235
39600
2200
517
190

44000руб
259.62
8360


Консультант    ИП Калинина А.В.                                                                                                                                                Курс доллара: $=32,2руб.
Сравнительные характеристики шпунтов с упругим моментом 2900 см3/м и толщиной фланцев не менее 10мм.                    Цена в Москве на  01.08.2012г.
Z - профили

Название шпунта
Тип шпунта и  замка
Основные размеры  профиля, 

b, t1, t2 (мм)
Класс проч-ности стали
Момент  инерции
Iy, см4/м
Упругий момент сопротивления Wx, см3 /м
Несущая способность стены кНм/м 
Вес

 1 м2, кг
Экономия в весе относительно Л5
Цена за 1тонну в $  
Стоимость 1 кв.м. шпунтовой стены в руб.
Экономия в руб. за 1кв.м.

Z28a

х/к
[image: image37.jpg]


[image: image38.png]



700/11,5/11,5
345
64356
2851
983


154
35%
1510
7487
23.27%

Z32a

х/к
[image: image39.jpg]
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700/11/11
345
78051
3192
1101
155,9
34%
1510
7580
22.32%

Z29а

х/к
[image: image41.jpg]



[image: image42.png]



750/12/12
345
66512
2943
1015
162,2
32%
1510
7886
19.18%

КAZ 36-700N

г/к
[image: image43.jpg]
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700/15/11,2
355
89610
3590
1274
169
29%
1510
8217
15.79%

U - профили
U32-3

х/к
[image: image45.png]
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750/11/11
345
95893
3170
1093
160
33%
1510
7779
20.28%

PU 28

г/к
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600/15,2/10,1
355
64460
2840
1008
170
29%
1510
8265
15.30%

U28-2

х/к
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600/12/12
345
64480
2845
981
172
28%
1510
8363
14.29%

KLarssen607n(-0,5) г/к
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600/18,5/10,4
355
70740
3130
1111
186,5
22%
1510
9067
07.08%

Л5

г/к
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425/21/11
235
50943
2962
696
238

41000руб
9758


Консультант    ИП Калинина А.В.                                                                                                                                                          Курс доллара: $=32,2руб.
Сравнительные характеристики шпунтов с упругим моментом 3200 см3/м и толщиной фланцев не менее 11мм.  

Цена в Москве  на 1 августа 2012г.
Z - профили

Название шпунта
Тип шпунта и  замка
Основные размеры  профиля, 

b, t1, t2 (мм)
Класс проч-ности стали
Момент  инерции
Iy, см4/м
Упругий момент сопротивления Wx, см3 /м
Несущая способность стены кНм/м 
Вес

 1 м2, кг
Экономия в весе относительно PU 32
Цена за 1тонну в $  
Стоимость 1 кв.м. шпунтовой стены в руб.
Экономия в руб. за 1кв.м.

Z32a

х/к
[image: image55.jpg]
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700/11/11
345
78051
3192
1101
155,9
17,9%
1510
7580
27,46%

Z33a

х/к
[image: image57.jpg]
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700/11,5/11,5
345
81443
3328
1148
162,7
14,4%
1510
7910
24,30%

Z34-1

х/к
[image: image59.jpg]
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675/12/12
345
83057
3425
1181
166,2
12,5%
1510
8080
22,67%

KAZ 36-700N

г/к
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700/15/11,2
355
89610
3590
1274
169
11,1%
1510
8217
21,36%

U - профили
U32 

х/к + св.
[image: image63.png]



      [image: image64.jpg]DGk





1400/12/12
345
93150
3190
1100
147,6
22,3%
1510
7176
31,33%

U34

х/к + св.
[image: image65.png]


[image: image66.png]



1000/12/12
345
102105
3404
1174
150
21,10%
1510
7293
30,21%

K55 JDU/Ang1e=93 х/к + св.
[image: image67.png]
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2100/12/12
345
254400
4920
1697
172,3
9,32%
1510
8377
19,83%

KHRU 32
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600/19,5/11
355
72320
3200
1136
190
0%
1510
9238
11,59%

PU 32

г/к
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600/19,5/11
355
72320
3200
1136
190
0,00%
55000 руб
10450


Консультант    ИП Калинина А.В.                                                                                                                                                          Курс доллара: $=32,2руб.
Сравнительные характеристики шпунтов с упругим моментом 3500 см3/м и толщиной фланцев не менее 11мм.  

Цена в Москве  на 1 августа 2012г.
Z - профили

Название шпунта
Тип шпунта и  замка
Основные размеры  профиля, 

b, t1, t2 (мм)
Класс проч-ности стали
Момент  инерции
Iy, см4/м
Упругий момент сопротивления Wx, см3 /м
Несущая способность стены кНм/м 
Вес

 1 м2, кг
Экономия в весе относительно Л5УМ
Цена за 1тонну в $  
Стоимость 1 кв.м. шпунтовой стены в руб.
Экономия в руб. за 1кв.м.

Z34-1

х/к
[image: image73.jpg]
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675/11,5/11,5
345
82955
3425
1181
166,2
27,11%
1510
8080
9,58%

Z34-1

х/к
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675/12/12
345
83057
3425
1181
166,2
27,11%
1510
8080
9,58%

Z36-750  х/к
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750/11/12
345
94390
3630
1252
167,8
26,40%
1510
8158
8,71%

KAZ 36-700N

г/к
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700/15/12,2
355
89610
3590
1274
169
25,88%
1510
8217
8,05%

U - профили
U 34

х/к
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1000/12/12
345
102105
3404
1174
150
34,21%
1510
7293
18,39%

U 36

г/к
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1300/12/12
355
109560
3600
1278
159
30,26%
1510
7730
13,50%

K55 JDU/Ang1e=93 х/к
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2100/12/12
345
254400
4920
1697
172,3
24,43%
1510
8377
6,26%

Л5УМ

г/к
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500/23/11
255
76437
3555
906
228

39200 руб
8937


Консультант    ИП Калинина А.В.                                                                                                                                                          Курс доллара: $=32,2руб.
